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Brauchwasserspeicher/Warmwasserspeicher PSIB-Serie
(PSIB, PSIBS, PSIBS2) 150 - 1500

Die Brauchwasserspeicher oder auch Warmwasserspeicher dienen zur Bereitstellung von warmem Wasser. Die
Speicher sind aus niedrigkohlenstoffhaltigem Stahl S235JR gefertigt und innen zum Schutz gegen Korrosion und
Ablagerungen mit hochwertiger Titanium-Emaille (DIN 4753-6) beschichtet. Die dadurch bestehende glatte
Oberfläche stellt die Reinheit des Brauchwassers sicher. Zusätzlich schützt in jedem Speicher mindestens eine
eingebaute Anode vor Wasserkorrosion und bietet damit den Anodenschutz nach DIN 4753-6. Der kathodische
Korrosionsschutz mindert das elektrische Potential des Behälters durch elektrische und galvanische Polarisation.
Ein Schutzüberzug beschichtet jene Metallteile, die mit dem Wasser in Berührung kommen. Das Wasser wird
durch die Sauerstoffabsorption passiver.
Die Isolierung (je nach Größe, siehe Datenblatt) aus hochwertigem Polyurethan wird durch einen PVC-Mantel
umhüllt. Bei den Größen 150 bis 500 ist eine Hartschaumisolierung fest angebracht. Bei den Größen 750 bis 1500
ist die Weichschaumisolierung abnehmbar und das Äußere des Speichers mit einem Rostschutzanstrich versehen.
Die Brauchwasserspeicher werden wahlweise mit einem oder zwei Glattrohr-Wärmetauschern zur indirekten
Beheizung durch externe Energiequellen angeboten. Auf diese Weise können erneuerbare Energien, z. B.
Solarsysteme, Biomasse-Kessel oder Wärmepumpen, genutzt werden. Die Speicher sind mit einem Thermometer
ausgestattet. Der große Flansch im unteren Teil des Speichers ermöglicht den bequemen Zugang zum
Speicherinneren (zum Beispiel zu Reinigungs- und Wartungszwecken). Der Flansch wird mit einem emaillierten
Deckel und einer Dichtung verschlossen. Elektrische Heizpatronen können in die dafür vorgesehenen Muffen im
Speichermantel und im Flanschdeckel eingesetzt werden.

Vorteile der Brauchwasserspeicher Serie PSIB
5 Jahre Garantie bei Einhaltung der Bedingungen
komplexer Korrosionsschutz durch eine Schutzschicht aus Titanium-Emaille und Anodenschutz
Anschlüsse mit Innengewinde, einfache Montage, Revisionsflansch
Nutzung von Solarsystemen und Heizkesseln möglich: ein (PSIBS) oder zwei (PSIBS2) Wärmetauscher zur
indirekten Heizung und Nutzung erneuerbarer Energien optional erhältlich
Hocheffiziente Wärmedämmung (DIN 4753, Teil 8) und PVC-Mantel, Farbe RAL 9006
Energieeffizienzklasse nach Richtlinie 2010/30/EU, Reglement 812/2013
Thermometer, Temperaturfühler, variabel positionierbar
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Kathodischer Schutz der Brauchwasserspeicher-PSIB-Serie durch Magnesium-Anoden

1. Brauchwasserspeicher PSIB ohne Wärmetauscher

Speicher Typ PSIB 150 200 300 400 500 750 1000 1500
Bruttoinhalt l 150 200 300 400 500 750 1000 1500
Max. Betriebsdruck Behälter bar 10 10 10 10 10 10 10 10
Max. Betriebstemperatur ° C 95 95 95 95 95 95 95 95
Gewicht mit Isolierung kg 50 68 86 123 140 210 245 284
Durchmesser mit Isolierung mm 560 560 660 750 750 950 1050 1050
Höhe mit Isolierung mm 1080 1350 1420 1480 1720 1950 2020 2320
J (Entlüftungsanschluss) mm 1080 1350 1420 1480 1710 1950 2020 2320
K (Kaltwasser) mm 202 202 215 270 270 300 320 320
L (Fühlermuffe) mm 895 1138 1170 1204 1453 1630 1700 1975
M (Fühlermuffe) mm 788 900 1008 950 1208 1435 1487 1487
O (Fühlermuffe) mm 535 520 520
P (Schutzanode) mm 1070 1340 1410 1079 1340 1435 1570 1570
Q (Schutzanode) mm 1650
R (Revisionsöffnung mit Flansch) mm 309 309 320 450 450 450 460 460
W (Warmwasser) mm 895 1112 1182 1204 1453 1630 1700 1975
X (Elektromuffe) mm 780 850 950 900 1130 1040 1155 1220
Y (Entleerung) mm 20 20 20 20 20 20 40 40
Z (Zirkulationsanschluss) mm 788 987 1055 1005 1250 1405 1487 1487
L, M, N, O “ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½
J, Y “ 1 1 1 1 1 1 1 1
K (Kaltwasser) ” 1 1 1 1¼ 1½ 1½ 1½ 2 x 1½
W (Warmwasser) ” 1 1 1 1¼ 1½ 1½ 1½ 2 x 1½
P, Q (Schutzanode(n)) ” 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼
S (Schutzanodenlänge) mm 230 300 400 600 600 700 700 700
R (Innendurchmesser/Flanschdurchmesser) mm 110/180 110/180 110/180 110/180 110/180 200/280 200/280 200/280

X (Elektromuffe, Mantel) ” 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½
X (Elektromuffe, Flanschdeckel) ” 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 2 x 1½ 3 x 1½
Z (Zirkulationsanschluss) ” ¾ ¾ ¾ 1 1 1 1 1
Hartschaumisolierung BASF-PU, Stärke mm 50 50 50 50 50
        Energieeffizienzklasse* ErP-Klasse C C C C C
Weichschaumisolierung PU, abnehmbar, Stärke mm 100 100 100
        Energieeffizienzklasse* ErP-Klasse E E E

* nach Richtlinie 2010/30/EU, Reglement 812/2013
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Brauchwasserspeicher PSIB ohne Wärmetauscher

Legende

J Entlüftungsanschluss

K Kaltwasser

L Fühlermuffe

M Fühlermuffe

O Fühlermuffe

P Schutzanode

Q Schutzanode

R Revisionsöffnung mit Flansch

S Schutzanodenlänge

W Warmwasser

X Elektromuffe

Y Entleerung

Z Zirkulationsanschluss
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1.1. Brauchwasserspeicher PSIB 150, 200, 300

1.2. Brauchwasserspeicher PSIB 400, 500
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1.3. Brauchwasserspeicher PSIB 750, 1000

1.4. Brauchwasserspeicher PSIB 1500
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1.5. Energielabel
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2. Brauchwasserspeicher PSIBS mit einem Wärmetauscher

Speicher Typ PSIBS 150 200 300 400 500 750 1000 1500
Bruttoinhalt l 150 200 300 400 500 750 1000 1500
Max. Betriebsdruck Behälter bar 10 10 10 10 10 10 10 10
Max. Betriebstemperatur ° C 95 95 95 95 95 95 95 95
Gewicht mit Isolierung kg 59 73 104 145 167 242 286 329
Durchmesser mit Isolierung mm 560 560 660 750 750 950 1050 1050
Höhe mit Isolierung mm 1070 1340 1420 1480 1720 1950 2020 2320
F (Vorlauf unterer Wärmetauscher) mm 592 692 805 850 960 970 1080 1170
I, K mm 202 202 215 270 270 300 320 320
J (Entlüftungsanschluss) mm 1070 1340 1420 1480 1710 1950 2020 2320
L (Fühlermuffe) mm 868 1138 1170 1204 1453 1630 1700 1975
M (Fühlermuffe) mm 822 892 1897 950 1168 1435 1487 1487
O (Fühlermuffe) mm 412 392 407 460 568 535 520 520
P (Schutzanode) mm 1070 1340 1410 1079 1340 1435 1570 1570
Q (Schutzanode) mm 1650
R (Revisionsöffnung mit Flansch) mm 309 309 320 450 450 450 460 460
W (Warmwasser) mm 868 1340 1165 1204 1453 1630 1700 1975
X (Elektromuffe) mm 780 850 950 900 1130 1040 1155 1220
Y (Entleerung) mm 20 20 20 20 20 20 40 40
Z (Zirkulationsanschluss) mm 450 500 663 673 831 1405 1487 1487
L, M, N, O mm ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½
F, G, H, I, J, Y ” 1 1 1 1 1 1 1 1
K (Kaltwasser) ” 1 1 1 1¼ 1½ 1½ 1½ 2 x 1½
W (Warmwasser) mm 1 1 1 1¼ 1½ 1½ 1½ 2 x 1½
P, Q (Schutzanode(n)) ” 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼
S (Schutzanodenlänge) mm 230 300 400 600 600 700 700 700
R (Innendurchmesser/Flanschdurchmesser) mm 110/180 110/180 110/180 110/180 110/180 200/280 200/280 200/280

X (Elektromuffe, Mantel) ” 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 2 x 1½ 2 x 1½
X (Elektromuffe, Flanschdeckel) ” 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 2 x 1½ 3 x 1½
Z (Zirkulationsanschluss) ” ¾ ¾ ¾ 1 1 1 1 1
Hartschaumisolierung BASF-PU, Stärke mm 50 50 50 50 50
        Energieeffizienzklasse* ErP-Klasse C C C C C
Weichschaumisolierung PU, abnehmbar, Stärke mm 100 100 100
        Energieeffizienzklasse* ErP-Klasse E E E
Betriebsdruck Wärmetauscher bar 16 16 16 16 16 16 16 16
max. Temperatur Wärmetauscher ° C 110 110 110 110 110 110 110 110
Wärmetauscherfläche m2 0,74 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,7 3
Wärmetauscherinhalt l 4,56 5,55 7,4 9,25 11,1 12,95 16,65 18,5
Dauerleistung nach DIN 4708; 80/60/45° C kW 25 29 53 62 72 80 105 131
Dauerleistung nach DIN 4708; 80/60/45° C m3/h 0,61 0,71 1,3 1,52 1,77 1,97 2,58 3,22
NL-Leistungskoeffizient bei 60° C 2,5 4,5 11 13 18 32 42 64
Druckverlust mbar 65 75 120 180 210 210 260 310

* nach Richtlinie 2010/30/EU, Reglement 812/2013
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Brauchwasserspeicher PSIBS mit einem Wärmetauscher

Legende

F Vorlauf unterer Wärmetauscher

I Rücklauf unterer Wärmetauscher

J Entlüftungsanschluss

K Kaltwasser

L Fühlermuffe

M Fühlermuffe

O Fühlermuffe

P Schutzanode

Q Schutzanode

R Revisionsöffnung mit Flansch

S Schutzanodenlänge

W Warmwasser

X Elektromuffe

Y Entleerung

Z Zirkulationsanschluss
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2.1. Brauchwasserspeicher PSIBS 150, 200, 300

2.2. Brauchwasserspeicher PSIBS 400, 500
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2.3. Brauchwasserspeicher PSIBS 750, 1000

2.4. Brauchwasserspeicher PSIBS 1500
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2.5. Energielabel
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3. Brauchwasserspeicher PSIBS2 mit zwei Wärmetauschern
Speicher Typ PSIBS2 150 200 300 400 500 750 1000 1500
Bruttoinhalt l 150 200 300 400 500 750 1000 1500
Max. Betriebsdruck Behälter bar 10 10 10 10 10 10 10 10
Max. Betriebstemperatur ° C 95 95 95 95 95 95 95 95
Gewicht mit Isolierung kg 65 82 118 160 185 263 315 367
Durchmesser mit Isolierung mm 560 560 660 750 750 950 1050 1050
Höhe mit Isolierung mm 1070 1340 1420 1480 1720 1950 2020 2320
F (Vorlauf unterer Wärmetauscher) mm 592 692 805 850 960 970 1080 1180
G (Rücklauf oberer Wärmetauscher) mm 674 812 894 952 1062 1160 1220 1350
H (Vorlauf oberer Wärmetauscher) mm 874 1112 1170 1210 1350 1560 1660 1790
I, K mm 202 202 215 270 270 300 320 320
J (Entlüftungsanschluss) mm 1070 1340 1420 1480 1720 1950 2020 2320
L (Fühlermuffe) mm 892 1138 1170 1152 1453 1630 1700 2089
M (Fühlermuffe) mm 788 1037 1104 1054 1206 1435 1487 1487
N (Fühlermuffe) mm 631 752 852 901 1011 1040 1140 1220
O, P (Fühlermuffe) mm 352 302 320 450 450 535 520 520
P (Schutzanode) mm 1070 1340 1410 1337 1568 1728 1798 2090
Q (Schutzanode) mm 2090
R (Revisionsöffnung mit Flansch) mm 309 309 320 450 450 450 460 460
W (Warmwasser) mm 1070 1168 1182 1240 1453 1630 1700 1975
X (Elektromuffe) mm 645 752 852 901 1011 1040 1140 1220
Y (Entleerung) mm 30 30 30 30 30 30 30 40
Z (Zirkulationsanschluss) mm 788 987 957 1105 1206 1405 1487 1487
L, M, N, O ” ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½
F, G, H, I, J, Y ” 1 1 1 1 1 1 1 1
K (Kaltwasser) mm 1 1 1 1¼ 1½ 1½ 1½ 2 x 1½
W (Warmwasser) ” 1 1 1 1¼ 1½ 1½ 1½ 2 x 1½
P, Q (Schutzanode(n)) ” 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 2 x 1¼
S (Schutzanodenlänge) mm 230 300 400 600 600 700 700 700
R (Innendurchmesser/Flanschdurchmesser) mm 110/180 110/180 110/180 110/180 110/180 200/280 200/280 200/280

X (Elektromuffe, Mantel) ” 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 2 x 1½
X (Elektromuffe, Flanschdeckel) ” 1½ 1½
Z (Zirkulationsanschluss) ” ¾ ¾ ¾ 1 1 1 1 1
Hartschaumisolierung BASF-PU, Stärke mm 50 50 50 50 50
        Energieeffizienzklasse* ErP-Klasse C C C C C
Weichschaumisolierung PU, abnehmbar, Stärke mm 100 100 100
        Energieeffizienzklasse* ErP-Klasse E E E
Betriebsdruck Wärmetauscher bar 16 16 16 16 16 16 16 16
max. Temperatur Wärmetauscher ° C 110 110 110 110 110 110 110 110
Wärmetauscherfläche, unten m2 0,74 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,7 3
Wärmetauscherinhalt, unten l 4,56 5,55 7,4 9,25 11,1 12,95 16,65 18,5
Dauerleistung nach DIN 4708; 80/60/45° C, unten kW 25 29 53 62 72 80 105 131
Dauerleistung nach DIN 4708; 80/60/45° C, unten m3/h 0,61 0,71 1,3 1,52 1,77 1,97 2,58 3,22
NL-Leistungskoeffizient bei 60° C, unten 2,5 4,5 11 13 18 32 42 64
Druckverlust, unten mbar 65 75 120 180 210 210 260 310
Wärmetauscherfläche, oben m2 0,4 0,6 0,9 1 1,2 1,4 1,9 2,5
Wärmetauscherinhalt, oben l 2,47 3,7 5,55 6,17 7,4 8,63 11,72 15,42
Dauerleistung nach DIN 4708; 80/60/45° C, oben kW 15 18 21 27 34 50 62 74
Dauerleistung nach DIN 4708; 80/60/45° C, oben m3/h 0,37 0,44 0,52 0,66 0,84 1,23 1,52 1,82
NL-Leistungskoeffizient bei 60° C, oben 1 1,5 2 2,2 2,8 10 28 34
Druckverlust, oben mbar 48 55 70 80 90 150 210 260
* nach Richtlinie 2010/30/EU, Reglement 812/201
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Brauchwasserspeicher PSIBS2 mit zwei Wärmetauschern

Legende

F Vorlauf unterer Wärmetauscher

G Rücklauf oberer Wärmetauscher

H Vorlauf oberer Wärmetauscher

I Rücklauf unterer Wärmetauscher

J Entlüftungsanschluss

K Kaltwasser

L Fühlermuffe

M Fühlermuffe

N Fühlermuffe

O Fühlermuffe

P Schutzanode

Q Schutzanode

R Revisionsöffnung mit Flansch

S Schutzanodenlänge

W Warmwasser

X Elektromuffe

Y Entleerung

Z Zirkulationsanschluss
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3.1. Brauchwasserspeicher PSIBS2 150, 200, 300

3.2. Brauchwasserspeicher PSIBS2 400, 500
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3.3. Brauchwasserspeicher PSIBS2 750, 1000

3.4. Brauchwasserspeicher PSIBS2 1500
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3.5. Energielabel
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4. Anschlussschemen
Die Anschlussschemen sind als Montagevorschlag zu betrachten, eine fachtechnische Planung wird hierdurch nicht ersetzt!

4.1. Anschlussschema Standard Warmwasser

4.2. Anschlussschema Trinkwasser Standard
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4.3. Anschlussschema Trinkwasser Standard mit Zirkulationsleitung

4.4. Anschlussschema Trinkwasser Standard mit Zirkulationsleitung und
Brauchwassermischung
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4.5. Anschlussschema mit Zirkulationsleitung und ohne Brauchwassermischung

4.6. Anschlussschema mit Solarwärmetauscher
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