Demineralisiertes Heizwasser
perfekt fur jede Anlage

Der Messzahler zur Patrone

Programmierbarer Grenzwert
Mineraliengehalt in TDS

Leitfahigkeit in uS/cm

Durchflusszahler |/min und Total
Riicksetzbar

Ohne Stromanschluss
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Bedienung des Messzahlers

Der Messzahler ist batteriebetrieben. Er misst den Durchfluss in |/min., das Total in Litern sowie den
Gehalt an gelosten Mineralien, wahlweise in Mikrosiemens oder TDS. Ferner kann ein Grenzwert fiir
den maximal noch tolerierten Mineraliengehalt im demineralisierten Wasser (Ausgang des Apparates)
festgelegt werden. Grenzwert und Zdhlerstand lassen sich zuriicksetzen.

autom. Qualitdtsiberwachung Literleistung

Die Anzeige:  Grenzwert Warnsignal Grenzwert Total | behandelt

Empfohlener Grenzwert:
30 TDS/45uS, darliber ist
das Harz zu tauschen

Die Tasten: @
Grenzwert fir Wahl zwischen Zahler

Warnung setzen ~ TDS/pS Ein/Aus zurlicksetzen

@ Jedes Antippen dieser Taste setzt den Grenzwert um 10 TDS bzw. 15 puS/cm nach oben. Halten der Taste fur 3
Sekunden setzt den Grenzwert auf null zuriick. Das Programmieren des Grenzwertes dient als Warnung, wenn
das lonentauscherharz erschopft ist.

@ Mit dieser Taste kann jederzeit zwischen der Masseinheit TDS (Total Dissolved Solids) und der el. Leitfahigkeit
umgeschaltet werden. Beide sind ein Mass fiir den Gehalt an geldsten Mineralien im Wasser. Die Mehrzahl der
europdischen Komponentenhersteller verwendet die Masseinheit uS/cm (Mikrosiemens)

@ Wird die EIN-Taste einmal betéatigt, so wird die Wasserqualitdt wahrend 10 Sekunden gemessen und mit dem
gesetzten Grenzwert verglichen. Der Messwert wird angezeigt. Liegt er iberdem Grenzwert, so leuchtet die
LED rot, liegt er darunter, so leuchtet sie griin flir die Dauer der Messung. Die Messung muss bei Bedarf manuell
wiederholt werden.

Auto-Modus: Wird die EIN-Taste ein zweites mal betétigt, so geht der Messzihler in die automatische Uberwa-
chung. Das Symbol fiir die aktivierte Uberwachung erscheint (Auge). Im Auto-Modus misst der Zahler nur dann,
wenn auch Wasser ber den Zahler fliesst. Wird die Wasserentnahme unterbrochen, so zeigt er den letzten
Messwert permanent an. Wahrend der Wasserentnahme misst der Zahler immer nach 40 Litern erneut die
Wasserqualitat. Wird dabei der Grenzwert in zwei aufeinander folgenden Messungen (iberschritten, so blinkt
die Anzeige dauerhaft rot. Das lonentauscherharz ist dann erschopft und muss gewechselt werden. Wird die
EIN-Taste ein drittes mal betétigt, so wird der Auto-Modus verlassen.

@ Das Halten der Riickstelltaste fiir 3 Sekunden setzt den Total-Zahler zuriick. Es wird empfohlen, dies nach jedem
Harzwechsel zu tun - es ergibt sich daraus ein Anhaltspunkt fur die Restkapazitat des lonentauscherharzes.

macht die Demineralisierung tberwachbar

erlaubt maximale Kapazitatsnutzung des lonentauschers
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